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- instalacje odgromowg wykona¢ w postaci zwodéw poziomych i pionowych z drutu DFeZn8,

- naturalne elementy zwodéw powinny charakteryzowac sig trwatg ciggtoscig
elektryczng pomigdzy réznymi ich czgesciami,

- przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe,

wykonane drutem DFeZn8, na uchwytach odgromowych,

- przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziemieniem poprzez zaciski kontrolne,
- w przypadku rynien, rur i innych elementéw przewodzacych nalezy przytgczy¢ do

instalacji odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego o $rednicy @8mm,

- elementy przewodzace, znajdujgce si¢ na dachu nalezy chroni¢ przed

bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi,
podwyzszonymi |=1m i masztami odgromowymi, podigczonymi do instalacji odgromowe;j,

- wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,
- do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany 9m,
- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

LEGENDA:

Panel fotowoltaiczny PV:

- monokrystaliczny,

- moc 325W (+0-5W),

- sprawno$¢ min 19,0%,

- ilo$¢ ogniw - 60,

- diody obejsciowe - 3,

- gwaracja mocy po 10 latach - min. 91%
mocy znamionowej,

- gwaracja mocy po 25 latach - min. 85%
mocy znamionowej,

- koryto kablowe perforowane
K200H42 z pokrywa systemowg

drut DFeZn8

ZK @ zacisk kontrolno-pomiarowy

(@] miejsce tgczenia

3m

(©  maszt odgromowy aluminiowy z podstawa betonowg

przewdd izolowany wysokonapigciowy 35mm2

uziom pionowy pograzany 9m

Instalacja odgromowa

potaczenie przewodu odprowadzajacego
ze zwodami poziomymi na dachu

drut FeZn @8
zwody poziome na dachu

przewdd odprowadzajgcy
z drutu DFeZn8

zacisk kontrolno -

pomiarowy
ZK
rzewod uziemiajacy - !
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