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istn. ZK+TL

I2, inwerter
o parametrach:
- Znamionowa moc wyjściowa AC - 36 kW
- Napięcie wyjściowe - 400/230V
- Częstotliwość AC (nominalna) - 50Hz
- Beztransformatorowy
- Maksymalne napięcie wejściowe - 1100 Vdc
- Maksymalna sprawność - min. 98,7%
- Europejska sprawność - min.98,5%
- Nocne zużycie energii - <1W
- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet
- Zakres temperatury pracy:  -40 - +60st.C
- Stopień ochrony - IP66

Złącze kablowe ZK4, ZK5 - wykonać jako szafę
stojącą z drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz,
w II klasie ochronności.
Połączenia przewodów zasilających i sterowniczych
wykonać poprzez złączki śrubowe.

LEGENDA

Złącze ZK+TL- dostosować do istniejących i
projektowanych aparatów,

- złączki gwintowane 16mm2
  z możliwością załążenia cęgów
  pomiarowych pomiędzy

Panel fotowoltaiczny PV:
- monokrystaliczny,
- moc 325W (+0-5W),
- sprawność min 19,0%,
- ilość ogniw - 60,
- diody obejściowe - 3,
- gwaracja mocy po 10 latach - min. 91% mocy
znamionowej,
- gwaracja mocy po 25 latach - min. 85% mocy
znamionowej,
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