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PODLASKA

OKREGOWA
S 1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/006/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby InZzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ SUROWIEC
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 31 marca 1974 r. w Dgbrowie Bialostockiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda
2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorczyk
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski
4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz T
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /% -
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegbélowy zakres uprawnieni budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

L.

Fedaiba

Pan Tomasz Surowiec

ul. 3 Maja 68

16-200 Dabrowa Bialostocka

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-D5F-82Y-IBM *

Pan Tomasz Surowiec o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0614/03

adres zamieszkania ul. Jodtowa 3 m. 10, 16-001 Osiedle Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podnis jest praghdiowy
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OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje:
1.1. Wewnetrzng doziemng instalacje poza licznikowa
a. Budowa linii kablowej typu YAKXz (z0) 5x120mm? dt. 118 (127)m
b. Budowa zlacz kablowych nN ZK3, ZK4.
1.2. Instalacj¢ fotowoltaiczng

Stan istniejacy dziatek:

Dziatki geod. nr 13/2, 13/20, 13/13 potozone sa w obrebie 291 Szepietowo-Wawrzynce
ODR gm. Szepietowo.

Dziatka geod. nr 13/20 stanowi droge, dziatka geod. nr 13/13 jest oznaczona jako inne
tereny zabudowane, natomiast dziatka geod. nr 13/2 jest oznaczona jako grunty rolne
zabudowane.

Na dziatkach geod. nr 13/2, 13/20, 13/13 zaprojektowano budowg linii kablowej nN oraz
ztaczy kablowych nN.

Teren na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie wplywa negatywnie na §rodowisko.
Wptyw eksploatacji gorniczej: dziatki potozone poza obszarem gorniczym

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
dla jej uzytkownikow.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek, na
ktérych projektowana jest inwestycja i1 nie zmieni zagospodarowania dzialek sgsiednich.
Zakres opracowania oznaczono na mapie linig koloru zielonego od A do F.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na dziatkach inwestora

Moc projektowane;j instalacji fotowoltaicznej jest mniejsza niz S0kW, zatem nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres instalacji elektrycznych.

Zasilanie 1 WLZ,

Wytyczne do uktadania kabli energetycznych
Rozdzielnice elektryczne

Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP,

Instalacja fotowoltaiczna

YV V.V V V V

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
2. Zasilanie i WLZ

Inwestycja, nie obejmuje zasilania budynku. Ze zlacza glownego ZK nalezy linig kablowa
energetyczng niskiego napiecia zasili¢ ZK3.

Ze zlacza ZK3, zlokalizowanego przy zlaczu gtownym ZK, projektowana jest linia
niskiego napiecia do ztgcza ZK4 umieszczonego przy wiacie nr 2. Ze ztacza ZK4 nalezy zasili¢
rozdzielnice typu RAC a z niej, inwerter.

Linie zasilajace na budynku nalezy uktada¢ w listwach PCV badz rurkach w kolorze
zblizonym do elewacji. Linie zasilajace znajdujace si¢ na dachu nalezy prowadzi¢ w korytkach
perforowanych z systemowymi pokrywami o wysokiej odpornosci na ogien i promieniowanie
UV.

3. Wytyczne do ukladania kabli energetycznych

Kable energetyczne w ziemi nalezy ukltada¢ linig falista na glebokosci 0,7m (kable
oswietleniowe na glgbokosci min. 0,5m) na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable
zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm,
przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubo$ci minimum 0,5mm
1 szeroko$ci przykrywajacej ulozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupeli¢ wykop
do konca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczal
warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejace nawierzchnie na trasie ukladanego kabla nalezy
rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wcze$niej
materiatow. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy
nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowa¢ odleglosci okreslone w normie N SEP-
E-004 od istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia terenu. Przewierty dla kabli wchodzacych do

budynku nalezy wykona¢ pod katem zapobiegajacym dostawaniu si¢ do wewnatrz wody.



Uszczelnienia wyj$¢ kablowych nalezy wykona¢ za pomoca systemowych uszczelniaczy do rur
1 kabli lub dlawic czopowych jako wodoszczelne.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami, chodnikami kabel ostania¢ rurg
ostonowg koloru niebieskiego typu HDPE, z drogami i przejazdami kabel oslania¢ rurg sztywna
koloru niebieskiego typu HDPE-R.

Projektowane kable nalezy przeprowadzi¢ w istniejacych przepustach kablowych.
W przypadku braku lub niedroznosci istniejagcego przepustu kablowego nalezy wykona¢ nowy

przepust kablowy.
4. Rozdzielnice elektryczne

Lokalizacja rozdzielnic i zlacz zostala pokazana na planie zagospodarowania terenu.
ZYacza kablowe ZK3, ZK4 nalezy wykona¢ jako wolnostojace w II klasie ochronnos$ci o stopniu
ochrony min. [P44, z estroduru. Pozostale rozdzielnice nalezy wykona¢ jako natynkowe w Il
klasie ochronno$ci, stopniu ochrony min. IP65 oraz odporne na promieniowanie UV. Wszystkie
rozdzielnice beda zamykane na klucz, z rezerwa miejsca w modutach min. 30%. Rozdzielnice
beda wyposazone w:

* roztacznik izolacyjny,

* szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,

* ochronnik przeciwprzepigciowy,

* urzadzenia sygnalizacji napigcia.

* zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz réznicowo-pragdowe dla poszczegodlnych
obwodow odplywowych.

W kazdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy musza by¢ opisane trwale,

czytelnie i w sposOb zrozumiaty jak rowniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.
5. Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP

Projektuje si¢ zainstalowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP PV w poblizu
rozdzielnic na wiacie. Do odlaczenia strony DC instalacji fotowoltaicznej zasilajacej falowniki

jest projektowany wytacznik PWP PV.

6. Instalacja fotowoltaiczna

W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje si¢ instalacj¢ paneli
o sprawnosci minimum 19,0%. W tym celu nalezy zastosowa¢ panele monokrystaliczne o mocy
znamionowej co najmniej 325W, liczbie ogniw 60, gwarancji mocy po 10 latach-min. 91% mocy

znamionowej, gwarancji mocy po 25 latach-min. 85% mocy znamionowej paneli.



6.1. Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych.

Na dachu projektuje si¢ montaz 123 sztuk paneli na wiacie nr 2. Panele mocowac do szyn
montazowych umieszczonych na dedykowanych konstrukcjach do dachow skosnych,
wykonanych z blachy trapezowej, Konstrukcje do paneli fotowoltaicznych 1 szyny montazowe

wykonanych z aluminium i stali nierdzewnej.
6.2. Inwertery

Inwertery nalezy zainstalowa¢ na elewacji budynku wiaty nr 2. Wydajno$¢ europejska
inwerterow powyzej 97,7%.

Projektuje si¢ montaz 1 szt. Inwertera 3-fazowego o mocy wyjsciowej 36 kW, o napieciu
wyijscia 400/230V.

6.3. Instalacja PV

Poszczegdlne panele PV zostang potaczone w tancuch, a nastepnie do inwertera DC/AC
kablami solarnymi DC 6mm? odpornymi na warunki $rodowiskowe zewnetrzne. Kable laczace
panele prowadzone beda bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz
w peszlach. Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC tancucha zrealizowane bedzie poprzez
zabezpieczenie przetezeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy RDC w poblizu Inwertera.

Inwerter bedzie podiaczony do zlacza kablowego ZK4. Strona AC inwerteréw zostanie
okablowana przy uzyciu kabli typu YKYzZo ukladanymi w korytkach perforowanych
zamykanych. Inwerter zostanie zabezpieczony po stronie AC wytacznikiem nadmiarowo-

pradowym i wytacznikiem réznicowopradowym typu B zlokalizowanymi w ztaczu ZK4.
7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami
przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi 1 przepi¢ciami laczeniowymi
w oparciu o ograniczniki klasy II ograniczajace przepigcia do wartosci <1.2 kV zainstalowanymi

w zlaczu ZK4, ograniczniki DC klasy I zainstalowanymi w rozdzielnicy RDC.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowic
bedzie izolacja cz¢sci czynnych (przewodow 1 urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S przez wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe, roztaczniki bezpiecznikowe. Ponadto
zaprojektowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe stanowigce ochrone

przeciwporazeniowa uzupetniajaca.



Zasadnicze znaczenie dla prawidlowego dziatania wylacznikow réznicowopragdowych ma

izolacja przewodu neutralnego N /materiat oraz sposob uktadania przewodow/. W zwigzku

z powyzszym ukltadanie przewodow nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cig. Nalezy

pamigta¢ o tym, ze za wylacznikiem przeciwporazeniowym rdéznicowopradowym przewdd

ochronny PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek polaczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto

za wylacznikiem nie wolno uziemiaé¢ przewodu neutralnego N. Nie spelnienie tych wymogow

bedzie powodowac btedne zadziatania wytacznika.

9. Uwagi koncowe

>

A\

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty
1 certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan 1 pomiaréw potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac¢ protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdzielnice,
w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione schematy

danej rozdzielnicy.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03
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Biatystok, 03.04.2020 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt elektryczny: ,,Projekt budowlany

Instalacja fotowoltaiczna na obiektach budowlanych Podlaskiego Osrodka Doradztwa

Rolniczego w Szepietowie; Wiata nr 2” jest kompletny izostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03
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OBLICZENIE OBCIAZALNOSCI DLUGOTRWALEJ, SPADKU NAPIECIA I SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA

warun Rezysta | Rezyst | Reaktan | Reaktan | Impeda la prad warune
Moc Kabel/Przewod Zabezp ek warunek ncja ancja cja cja ncja zadziat. k1 prad k Czs Au | 3Au | Uwagi
Napie | Ib prad wsp. | IbSIng 1z 2 zabezpieczen wytaczeni | obwo
Skad Dokad obl. cie obc. Typ Przekréj | 1z | Dtugosc typ In k2 Iz k2*In/1,45 | R/km R X/km X z ia zwarcia | lk1>la a du
[kw] vl [A] [mm2] [m] [A] Al | - , Q/km Q Q/km Q [A] [A] [s] [%] | [%]
Wielkos¢
Ztgcze ZK 0,0747 0,0284 | 0,0800 zatozona
ZK ZK3 36,00 400 55,9 YKXs 5x 35 144 6,0 gG125A | 125 | 1,6 tak tak 0,5013 |0,0030| 0,08 0,0005 | 0,0859 723,0 2 035 tak <5 0,07 | 0,07
ZK3 ZK4 36,00 400 55,9 YAKXs 5x 120 219 | 127,0 |gG100A | 100 | 1,6 tak tak 0,2525 |0,0321| 0,08 0,0102 | 0,1532 595,0 1141 tak <5 0,81 | 0,88
ZK4 RAC2 36,00 400 55,9 YKYzo 5x 35 111 6,0 B 80A 80 | 1,45 | tak tak 0,5013 |0,0030| 0,08 0,0005 | 0,1592 400,0 1098 tak <5 0,07 | 0,96
RAC2 | Inwerter |2 36,00 400 55,9 YKYzo 5x 35 111 2,0 B 80A 80 | 1,45 | tak tak 0,5013 |0,0010| 0,08 0,0002 | 0,1612 400,0 1 085 tak <5 0,02 | 0,98
PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03

12




Zestawienie materialow

Lp Nazwa Jm | Tlos¢
1 2 3 4
1 | Drabina kablowa D200H60 m 5
2 | Glowna szyna ekwipotencjalizacyjna - GSW szt 1
3 | Inwerter 36kW szt 1
4 |Kabel solarny 6mm?2 m | 472,8
5 |Kabel YKYZo 5x35mm?2 m 8,32
6 | Kabel YKYZzo 5x120mm?2 m | 132,10
7 | Konstrukcja wsporcza do paneli fotowoltaicznych do blachy trapezowe; | kpl 36
8 | Konstrukcja wsporcza rozdzielnic RAC, RDC oraz inwertera szt 1
9 | Korytko K200H60 m 10
10 | Panel fotowoltaiczny 325W szt 123
11 | Pokrywa korytka K200 m 10
12 | Przewod LgYzo 16mm?2 m 10,0
13 | Przewod LgYzo 25mm?2 m 12
14 | Rozdzielnica RAC1 szt 1
15 | Rozdzielnice RDC2 szt 1
16 | Ztacze kablowe ZK3 szt 1
17 | Ztacze kablowe ZK4 szt 1
18 | Uchwyt betonowy do korytek kablowych szt 10
19 | Wspornik do drabin D200 szt 5
20 | Wylacznik PWP-PV szt 1
21 | Kabel YKYzZo 3x1,5mm?2 m 8,5
22 | Kabel HDGs 2x1,5 FE180/PH90 m 8.5
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Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Bialystok, POL ( - )

Moc generatora PV 39,98 kWp

Powierzchnia generatora PV 207,3 m?

Liczba modutow PV 123

Liczba falownikow 1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R14) Strane.1od 3
Valentin Software GmbH
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Budynek 01-Powlerzchnia dachu Potudnie
(1)
Budynek 01-Powlierzchnia dachu Potudnie
(1)
| Sie¢ AC
KWh (230 V,
Budynek 01-Powlerzchnia dachu Poludnie | cos ¢ =1)
(1)
Budynek 01-Powierzchnia dachu Poludnie
Legends
Nazwa obszary moduks Pawierzchnig modiu (i) Falovnik
Budynek 01-Powierzchnia dachu Pokxlnie - (1) 1x Huawei Technologies, SUN2000-36KTL{400Vac), 36 kW
B'”H' 123 Moduly PV, 39,98 kWp =
Orientacjp 171°, Nachylenie 12° =
Liczha: a Gagi x b Mocly PV
() Modut PV ——3
|j (1) Hanwha Q.CELLS, Q.PEAK DUO-GS.2 325 Revl, 325 Wp it | Liczric energs zasiania
llustracja: Schemat instalacji
Zysk
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 40 095 kWh
Energia oddana do sieci 40 095 kWh
Regulacja w punkcie zasilania 0 kwh
Udziat konsumpcja wtasna energii 0,0 %
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 0,0 %
Spec. uzysk roczny 1002,99 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 91,4 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 0,0 %/rok
Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac: 24 057 kg /rok
Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspétczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
Strona 2 od 3
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R14) ‘
Valentin Software GmbH



Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac:

40
1.002,99
91,4

0,0

40 095
39998

15
24 057

kWp
KWh/kWp
%

%/rok

kWh/rok
kWh/rok

kWh/rok
kg / rok

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R14)

Valentin Software GmbH

Strona3 od 3
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Projekt budowlany Instalacja fotowoltaiczna na obiektach
budowlanych Podlaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie; Wiata nr 2

ADRES: Szepietowo-Wawrzynce, 18-210 Szepietowo
Dz. nr ewid. 13/2, 13/20, 13/13, ob. ewid. 291 Szepietowo-
Wawrzynce ODR
INWESTOR: Podlaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzynce 64, 18-210 Szepietowo

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — PDL/IE/0614/03
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- OPIS

1. Zakres robot
1.1 Montaz konstrukcji wsporczych na dachu
1.2 Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji
1.3 Montaz inwerteréw DC/AC na elewacji budynku
1.4 Montaz projektowanych tablic elektrycznych
1.5 Montaz projektowanych instalacji elektrycznych nN - 0,4kV
1.6 Linie kablowe nN — 0,4kV
Kolejno$¢ prowadzenia prac:

a. Przygotowanie miejsca pracy
b. Wykopy pod kabel

c. Ulozenie kabla
d. Zasypanie rowu kablowego
e. Podfaczenia

2. Istniejace obiekty budowlane
2.1 Drogi wewngtrzne
2.2 Linia energetyczna kablowa nN
2.3 Istniejace budynki

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
3.1 Drogi wewngtrzne
3.2 Linia energetyczna kablowa nN
3.3 Sieci uzbrojenia terenu

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

4.1 Ryzyko upadku z wysokosci ponad 2m podczas prac montazowych przy budowie
instalacji elektrycznych

4.2 Ryzyko porazenia pradem podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych

43 Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy podlaczaniu istniejgcych kabli i
przewodow

4.4 Ryzyko wpadnigcia do wykopu lub obsunigcia ziemi w wykopie

4.5 Ryzyko wypadkéw drogowych

4.6 Ryzyko uszkodzenia linii kablowej nN

4.7 Ryzyko uszkodzenia ciata w wyniku upadku narzedzi

4.8 Ryzyko pozaru

18



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z

zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu

prowadzonych robdt wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
6.1 Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz

dopilnowac, aby te srodki byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3 Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym

zalaczeniem napigcia.
6.4 Apteczka pierwszej pomocy.

Wplyw na Srodowisko
Inwestycja nie wplywa negatywnie na otaczajace srodowisko naturalne

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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