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| proj. ZK4 LEGENDA
Pi = 40kW Ztgcze kablowe ZK4, ZK5 - wykonaé jako szafe _
stojgca z drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz, 12, inwerter
13'235A roj. RDC2 w II klasie ochronnosci. ?;:;;Eig\jzh%oc wyjéciowa AC - 36 kW
risioce VKX B proj. I2 12;5%;?% p—";Obudowa s Polgczenia przewodow zasilajacych i sterowniczych - Napiecie wyjsciowe - 4001230V
sreme Prok . PY Inwerter 36 kW W 1 Il Klasa izolacji wykonac poprzez ztgczki srubowe. - Czestotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz
) proj. ZK3 86 I -I= % - Beztransformatorowy
istn. ZK+TL 1-faz IN=100A B DC |- 'g RACRINPAC) | Ztgcze ZK+TL- dostosowac do istniejgcych i - Maksymalne napigcie wejsciowe - 1100 Vdc
_\ Iai=0,03A S 0O 12/S2 G G i o - Maksymalna sprawnos$¢ - min. 98,7%
[230/400) v :/é’g;OP % C><\ 4AP‘, B % . R % (1 é—&'zz ! prOJektowanych.aparatow, - Europejska sprawnos¢ - min.98,5%
C63A P Sgr e 2 A RPN | Panel fotowoltaiczny PV: - Nocne zuzycie energii - <1W
3P L S %ﬂ: ) 12/S3 | zG 2G ; - monokrystaliczny, - Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet
8sa = ) B 80A © Nf-a ﬁ | - moc 325W (+0-5W), - Zakres temperatury pracy: -40 - +60st.C
3xB6 I I § gé 3P qE; E = == T - sprawno$¢ min 19,0%, - Stopien ochrony - IP66
1faz I =< 5 | al~ 12754 | 26 o 28 % - ilos¢ ogniw - 60,
100A %iﬁ;oo RBK 00 & | = G _ 76 | - diody obejéciowe - 3,
3p =2 s ! 2 125 | za . zG l - gwaracja mocy po 10 latach - min. 91% mocy o
5 %’H"‘ g9 | | - Li = o } znamionowej, - ztaczki gwintowane 16mm2
5 g E Pt ‘ | —| 2 5 5 Z8 | - gwaracja mocy po 25 latach - min. 85% mocy —o-25 z mozliwosciag zatgzenia cegow
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